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1 Generelle oplysninger 

DWB-5 Dækmaskinen er specielt designet til brug for afmontering af high 

speed bus og lastvognsdæk, hvor fælgstørrelsen er mellem 14 og 26 tommer, 

og diameter max. 1600mm.  

Enhver anden anvendelse er forkert og ikke godkendt.  

 

Enhver der skal bruge denne maskine, bør gennemlæse og forstå denne 

manual, før maskinen benyttes. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for 

skader, der er forårsaget af forkert brug af maskinen. 

 

Denne manual bør opbevares i nærheden af maskinen, og konsulteres 

ved spørgsmål om drift af maskinen. 

2 TEKNISKE DATA 

Pumpe motor 1.5KW 

Gearkasse motor 1.8KW 

Håndterer dækstørrelser 14"-26" 

Max. hjuldiameter 1600mm 

Max. hjulbredde 780mm 

Vægt (med standard tilbehør) 570kg 

Lydtryk (under brug) LPA<70dB(A) 

 

3 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 

Brugen af denne maskine er forbeholdt specielt uddannet og autoriseret 

personale. 

Uautoriserede ændringer eller modifikationer på maskinen, navnlig på dens 

elektriske system, friholder leverandøren for ansvar. 

Fjernelse eller manipulation med sikkerhedsanordninger på maskinen, er i strid 

med europæiske sikkerhedsbestemmelser. 

 

 

4 Sikkerhedsanordninger 

Dækmaskinen har en række sikkerhedsanordninger, der skal sikre den størst 

mulige sikkerhed for operatøren. 

1. Kontraventil på spindlens hydraulik (inde i spindlens tilslutning, fig. B/1) 

Dette forhindrer hjulet i at falde af, i tilfælde af at hydrauliktrykket forsvinder 

2. PO ventil med dobbelt pakning (se Fig.B/2). 

Dette forhindrer spindelarmen i at falde hvis det hydrauliske tryk skulle 

falde.  

Ethvert arbejde, selv mindre, på det elektriske system, 

må kun udføres af faglig kvalificeret personale 
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3. Overtryksventil indstillet til 130 bar. ±5%(se Fig. B/3). 

    Dette begrænser det hydrauliske tryk, og sikrer korrekt funktion. 

 

4. Pumpemotor overlastsikring (anbragt i det elektriske kabinet). 

   Den slukker for motoren i tilfælde af overophedning. 

 

5. Låsemekanisme for den mekaniske arm (se Fig. B/4).   

   Forhindrer armen i at flytte sig, hvis værktøjet er fjernet. 

ADVARSEL! 

Fjernelse eller manipulation med sikkerhedsanordninger er i strid med 

europæiske sikkerhedsbestemmelser og frigør producenten for ethvert ansvar 

for skader på personer, eller skader på ting der kan henføres til ovennævnte.  

5 TRANSPORT 

Afhængigt af kundens ønske bliver maskinen leveret i 3 versioner emballage: 

1- I en trækasse på palle. 

2-Fastgjort til palle. 

3-Uden palle. 

I alle tilfælde er maskinen beskyttet med et plastovertræk. I 1. og 2. skal 

maskinen håndteres med gaffetruck, med gaflerne placeret som vist på 

figuren. 
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 6 UDPAKNING 

Når emballagen er fjernet skal maskinen kontrolleres visuelt for tegn på skader. 

Hold emballagen utilgængelig for børn, da den kan være en kilde til fare. 

 

N. B.: Behold emballagen til eventuel fremtidig transport. 

 

7 INSTALLATIONSSTED 

Vælg det sted hvor maskinen skal placeres i overensstemmelse med de for 

arbejdspladser gældende sikkerhedsregler. 

Gulvet bør være helt og jævnt, så maskinen kan stå stabilt, og rullerne på 

platformen kan bevæge sig uhindret. 

For det rette arbejdsmiljø gælder følgende: 

Relativ luftfugtighed 30 ï 95 % uden kondensering; 

Temperatur 0-55 grader celsius. 

 

 

 KRAV TIL ARBEJDSPLADSEN 

Pladskrav for maskinen er 1950x1600mm, og minimumsafstand til vægge, 

som vist på tegningen. 

  

Advarsel! Disse mål er også maskinens arbejdsareal. Det er forbudt 

andre end godkendt specialuddannet personale at opholde sig i 

arbejdsarealet. 

 

Placer dækmaskinen ved at løfte den med det specielle beslag (1, fig. a) med 

værktøjets bærearme (2, fig. A) sænket helt ned. Spindlen (3, fig. a) lukket og 

værktøjsholderen anbragt ved stoppet tæt på armen. 

Det er ikke nødvendigt at forankre maskinen til gulvet. Dog skal gulvet være 

glat så maskinens ruller kan bevæge sig uhindret.  

ADVARSEL! 

Maskinen må ikke benyttes i eksplosiv atmosfære. 
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ELEKTRISK TILKOBLING 

Vær sikker på at maskinen tilkobles den forsyning som angivet på sedlen, 

lokaliseret på ledningen nær el-stikket. 

Det er helt afgørende at: 

-systemet er forsynet med en god jordforbindelse. 

-maskinen er forbundet til en forsyning med en hpfi afbryder (max. 30mA) 

-installationen er forsynet med sikringer eller automatsikringer med 

nominelle værdier, som vist i tabellen. 

 

 

Bemærk! Maskinens strømforbrug er fremhævet på mærkaten der sidder 

på ledningen. Check at værkstedets installation kan bære forbruget. 

 

 

 

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader på personer eller ting, 

forårsaget af manglende overholdelse af regler og kan annullere 

garantidækning ved overtrædelse. 

 

KONTROL AF ROTATIONSRETNING 

Tænd for maskinen og check at gearmotorens rotationsretning svarer til pilen 

(6, fig. B/6) 

Strømforsyning  
Mærkestrøm  

Sikring  Autosikring 

380v-3ph-50/60Hz. 10A 16A 

Alt arbejde på det elektriske system, skal udføres af 

kvalificeret personale. 
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8 Identifikation af advarselsmærker 

 

 

 

 

 

9 BESKRIVELSE AF FJERNKONTROLLEN 

Det mobile kontrolcenter (fig. c), sætter operatøren i stand til at kontrollere 

dækmaskinen fra forskellige positioner i nærheden af maskinen. 

Følgende kontroller er placeret på kontrolcentret: 

 

- Håndtaget (8 fig. C) som i position A løfter armen med spændekloen, og i 

position B sænker den. I position C flyttes armen frem, og i position D tilbage. 

Der er markering i håndtagets afskærmning, svarende til position C. 

 

ADVARSEL! Ulæselige og manglende advarselsmærker skal 

straks udskiftes. 

Anbring ikke ting der kan forhindre operatøren i at se 

mærkaterne. 

Brug koden i denne tabel til at bestille nye mærkater. 
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- Kontakten til spændekloen(9 fig. C) når den trykkes op, åbnes armene på 

den selvcentrerende spændeklo (lås hjulet). Når den flyttes ned lukkes armene 

på spændekloen    

- Når pedalen(10 fig. c) trykkes ned, i venstre eller højre side, roterer spindlen 

i retningen som vist med pilene på fodpedalen. 

N.B. Alle kontroller er meget følsomme, så mindre bevægelser af maskinen 

kan gøres med præcision. 

Grebet (15 fig. D) Flytter værktøjets bærearm, fra arbejdsposition til 

hvileposition, og omvendt. 

Håndtag (19 fig. D) Skifter mellem værktøjet til brydning af vulsten (17 fig. D) 

og krog værktøjet (18 fig. D) 

10 ARBEJDSPOSITIONER 

 
Denne tegning viser de forskellige arbejdspositioner (a, b, c, d,) jf. de følgende 

sider beskriver hvordan dækmaskinen bruges. 

Brug af disse arbejdspositioner sikre større hastighed præcision go sikkerhed, 

for dem der bruger maskinen. 

 

 

11 CHECK AF MASKINENS FUNKTIONER 

Før dækmaskinen tages i brug, skal en række funktioner afprøves, for at sikre 

at maskinen fungerer korrekt. 

 

ADVARSEL! Den her beskrevne operation, skal foretages med værktøjsarmen 

i sin hvileposition. 

 

 

Først, brug håndtaget (15 fig. D) til at tippe armen i denne position. 

 

 

Ved løftearmens eller spændekloens bevægelser, vil der altid være 

risiko for ødelæggelse af ting indenfor rækkevidde. Derfor anbefales 

det altid at bruge de arbejdspositioner som beskrevet i denne 

brugsanvisning. 
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1) bevæg joysticket (8 fig. C) op. Spindelens bærearm (2 fig. A) skal bevæge 

sig opad 

 

 

2) Bevæg kontakten (9,fig. C) opad. Spindelens holdearme (klør) skal åbnes, (2, 

fig. a). Bevæg kontakten ned og de skal lukkes,   

 

 

 

3) Tryk højre pedal (10, fig. C) ned. Spindlen (2, fig. A) drejer med uret. Træd 

venstre pedal ned og spindlen drejer mod uret. 

4) Kontroller at det hydrauliske kredsløb fungerer korrekt, ved at flytte 

håndtaget (9, fig. C) opad, indtil spindelarmene er fuldt udvidet. 

-Hold kontakten oppe, og kontroller at trykmåleren viser 130 bar +- 5% 

Hvis trykket ikke er korrekt, må maskinen ikke benyttes, og nærmeste 

Jema Autolifte skal kontaktes. 

12 BRUG 

 

LÅSNING AF HJUL 

 

ADVARSEL! 

Hold ikke ansigtet for tæt på værktøjets bærearm, når du flytter den til 

sin hvileposition.. 

FARE! Når spindlens bærearm sænkes, er der 

mulighed for at ramme ting i bevægelsesområde. 

Derfor bør man altid bruge de arbejdspositioner 

der er angivet i instruktionen, og holde sig godt 

væk fra maskinens arbejdsområde  

FARE! 

Når spindelarmene åbnes eller lukkes, er der 

mulighed for at ramme ting i bevægelsesområde. 

Derfor bør man altid bruge de arbejdspositioner 

der er angivet i instruktionen, og holde sig godt 

væk fra maskinens arbejdsområde  

 

ADVARSEL! 

Sørg for at kloarmene er korrekt placeret, for at forhindre hjulet 

falder af. 

ADVARSEL! 

Ved brug af maskinen, bør hænder og andre dele af kroppen, 

holdes så langt væk fra bevægelige dele som muligt. Ligeledes kan 

halskæder, armbånd og løsthængende tøj være til fare. 
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HUSK! Den sikreste måde at holde på hjulet er på den midterste flange. 

 

 

 

 

N.B. For fælge med kanal, gælder: klem fælgen så kanalen er nær ydersiden af 

fælgen (fig., E/1) 

 

 

 

 

1) Tag fjernkontrollen til position B 

2) Flyt værktøjsholderarmen (14, fig. D) til opretstående 

stilling. 

3) Ved hjælp af fjernkontrollen, flyt rullebordet (13, fig. D), væk fra 

holdekloen og placer hjulet lodret på rullebordet. 

4) Stadig ved brug af fjernkontrollen, hæv eller sænk maskinens arm for at 

centrere kloen (3, fig. A) i forhold til fælgen. 

5) Med kæberne (22, fig. A) i lukket position, flyt rullebordet hen til kloen. 

Betjen kloen med kontakten (9, fig. C) for at åbne kloen, og låse hjulet på 

den mest hensigtsmæssige måde, ifølge fig. E/1-E/2-E/3-E/4-E/5 and E/6. 

 

FARE! 

Denne operation kan være ekstrem farlig. Gør det kun alene, hvis 

du er sikker på at kunne holde hjulet i balance. Til store og tunge 

dæk bør en passende løfteanordning bruges. 

FARE! 

Forlad ikke lokalet, når der er et hjul fastspændt i maskinen og 

løftet op. 


